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CLOTURES
- FICHE TECHNIQUE - CLOTURE

DESCRIPTION

Cloture pleine béton composée de plaques en
béton a emboiter entre des poteaux béton

Hauteur adaptable en fonction du nombre de
plaques utilisées (plaques lisses ou plaques
demi-chaperon)

Congcue pour tous types d’environnements,
résidentiels ou professionnels
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Simple a installer

Montage rapide par emboitement des plaques DOMAINE D'APPLICATION

entre les poteaux, sans accessoires
supplémentaires nécessaires
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QUALITES
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Solidité L
Structure robuste offrant une résistance élevée Habitat dii;erie ' {*C“‘t’?té
aux chocs, aux intempéries et aux tentatives sportive
d’intrusion
Durabilité
Congue pour une longue durée de vie, elle
résiste aux UV, aux intempéries et ne nécessite
trés peu d’entretien
CARACTERISTIQUES
Plaque Plaque 1/2 o
Lisse Chaperon Z é‘
@]
Epaisseur 35mm 35mm 3 Q
Longueur 1.92m 1.92m
35mm
Hauteur 25cm - 50cm 25cm - 50cm
> Possibilité d’ajouter pour les plaques
Poid 74kg 42kg lisses, une finition chaperon: poids de
29kg, longueur de 1m85, hauteur de

7mm, épaisseur de I0mm
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