
simple à installer

Système à tubes ronds et barreaux verticaux 
prémontés, assurant une pose rapide 


Solidité 
Fabrication en acier haute qualité avec finition 
thermolaquée, résistant aux chocs, aux UV et à la 
corrosion


Intemporel

Association possible avec les portails et portillons 
de la même gamme


qUALITés

Lames: 4 à 9 lames par panneau, espacées de 
100 mm (norme EN-1176-1)


Portillon: Lames verticales assorties, serrure 
enfant norme NF P90-306, poignée de sécurité





caractéristiques

Panneau

Lames plastifiées

Poteaux

Traverse / Lisse

Longueur: 1 m ou 2 m

 Hauteur: 1,05 m

Ø 100 mm x Ép. 2 mm

Ø 60 mm x 2 mm

H 1000 x L 20 x Ép. 1,5 mm

Description

Clôture métallique à fixer, spécialement 
pensée pour sécuriser les aires de jeux 
 

Constituée de panneaux et de portillons avec 
des barreaux verticaux colorés
 

Adaptée aux espaces urbains dédiés aux 
loisirs

Vert RAL 
6005

Blanc RAL 
9010

Rouge RAL 
3020

Bleu RAL 
5010

Jaune RAL 
1021

Structure Lames

Domaine d’application

Activité 
sportive

“Etre bien entouré” - FICHE TECHNIQUE - EQUIPEMENT SPORTIF

aire de jeux

“Etre bien entouré” 

 1 ou 2 m de longueur

60mm 100mm

SAS RÉZOCLÔTURES


