
simple à installer

Conçue pour être posé rapidement et facilement, 
nécessitant peu de matériel et s’adaptant à 
différents supports


Solidité 
Assure une prise stable et confortable, offrant une 
résistance durable aux intempéries et aux chocs


Polyvalence

Association possible avec les portails et portillons 
de la même gamme


qUALITés

Disponible en 3 versions:


Main courante: Sans remplissage


Main courante: Remplissage simple torsion


Main courante: Remplissage panneaux rigides 
double fil

caractéristiques

Simple torsion
 Panneau rigide 

double fil

Anthracite RAL

7016

Vert RAL 6005 Blanc RAL 
9010

Lisse ronde en tube 
acier Zn

Poteau rond en 
tube acier Zn

Partie basse

Hauteur

Raccord de 
fixation

Raccord de 
fixation

Ø 60 mm - épaisseur 1,8 mm - longueur 2,50 m

Sans remplissage, remplissage torsion sur câbles, panneaux 
rigides Ø 6/5/6 mm ou 8/6/8 mm

Raccord inter «T» Ø 60 mm alu blanc (lien lisse/poteau), Coude 90° 
Ø 60 mm alu blanc (départ/arrivée)

2 pièces orientables Ø 60 mm, Alu blanc (lien d’angle lisse/poteau)

0,83m ou 1,03m

Ø 60 mm, à sceller sur 40 cm, entraxe poteaux 2,51 m

Description

Clôture sportive en acier galvanisé conçue 
pour assurer une prise en main sécurisée et 
un appui stable



Adaptée aux terrains de sport, pour sécuriser 
les espaces de jeu et organiser les zones 
d’accès

Domaine d’application

Activité 
sportive

“Etre bien entouré” - FICHE TECHNIQUE - EQUIPEMENT SPORTIF

Main courante

“Etre bien entouré” 

SAS RÉZOCLÔTURES


