
Résistant

robuste par son métal inaltérable qui est 100% 
recyclable et résistant aux intempéries


système motorisé

motorisation possible avec un renfort sur la 
traverse basse, assurant un accès simplifié et 
sécurisé 


qUALITés

Habitat

Domaine d’application

RAL standards disponibles

caractéristiques

Pivotant

Portillon

passage

passage

Hauteur

Hauteur

Hauteur

passage

Barreaux

Montants 70x45mm

1m - 1m80

2m50 - 4m50

1m - 1m80

+/- 70mm

70x20mm

70x35mm

2m50 - 4m25

Coulissant

Profils 
aluminium

portail pivotant


> Traverse intermédiaire/ basse 
renforcée


portail coulissant


> Traverse intermédiaire/ basse 
renforcée

uniquement en forme A: □

Desing 1, 2, 3 disponible



> Serrure à CANON EUROPéen

> poignée aluminium

> gonds à multi réglages

> sabot de sol 


uniquement en forme A: □

Desing 1, 2, 3 disponible



> SerrurE à CANON EUROPéen

> poignée aluminium

> rail au sol à visser

> butée d’ouverture à visser

> platine de réception

> guide à galets


Les différentes gammes

Passage DE 2m50 à 
4m25

En option: Lames à 45° ou horizontales, Lames 
larges, vantaux tiercé, récupérateur de pente
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Résistant

robuste par son métal inaltérable qui est 100% 
recyclable et résistant aux intempéries


(option)
système motorisé 
motorisation possible avec un renfort sur la 
traverse basse, assurant un accès simplifié et 
sécurisé 


qUALITés

Habitat

Domaine d’application

RAL standards disponibles

caractéristiques

Pivotant

Portillon

passage

passage

Hauteur

Hauteur

Hauteur

passage

Traverses Pivot./coulis.

Barreaux

Meneaux Pivot./ Coulis.

Remplissage Lames

remplissage lames

Montants Pivot./coulis. 70x55mm/70x45mm

1m - 1m80

2m50 - 4m50

1m - 1m80

1m - 1m80

1m - 1m75

65x45mm/70x55-35mm

65x35mm/70x28mm

100x20mm

+/- 70mm

70x20mm

2m50 - 4m25

Coulissant

Profils 
aluminium

portail pivotant


> Traverse intermédiaire/basse 
renforcée


uniquement en forme A: □□

Design 1, 2, 3 disponible



> Serrure à CANON EUROPéen

> poignée aluminium

> gonds à multi réglages

> sabot de sol 


portillon

uniquement en forme A: □

Design 1, 2, 3 disponible

Les différentes gammes

Passage DE 2m50 à 
4m50

En option: Lames à 45° ou horizontales, Lames 
larges, vantaux tiercé, récupérateur de pente
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- FICHE TECHNIQUE - portail alu

Saint-estèphe

“Etre bien entouré” 

Description

Portail en aluminium, avec un design sobre et 
universel, disponible sous différents designs, à 
poser



Revêtement thermolaqué "Qualicoat" offrant 
une résistance optimale aux intempéries



Disponible en portail pivotant, coulissant ou en 
portillon

portail coulissant


> Traverse intermédiaire/basse 
renforcée

uniquement en forme A: □□

Design 1, 2, 3 disponible



> SerrurE à CANON EUROPéen

> poignée aluminium

> rail au sol à visser

> butée d’ouverture à visser

> platine de réception

> guide à galets


Design 1 - Ajouré 
au milieu

Design 3 - lames persiennes

Design 2 - Plein

SAS RÉZOCLÔTURES


