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SAINT JULIEN

Portail en aluminium, au design sobre et
universel, pouvant étre personnalisé avec un
large choix de motifs

Revétement thermolaqué "qualicoat" offrant
une résistance optimale aux intempéries

Disponible en portail pivotant, coulissant ou en
portillon

rd
QUALITES
DOMAINE D'APPLICATION
Résistant
A3
Robuste par son aluminium extrudé et résistant &\ d RAL standards disponibles
aux intempéries
Habitat
Systéme motorisé (option) .
Motorisation possible avec un renfort sur les LES DIFFERENTES GAMMES
traverses intermédiaires, assurant un acces
simplifié et sécurisé Portail Pivotant Portail Coulissant
-Uniquement en forme A: (1] -Uniquement en forme A: (1]
Intemporel
Personnalisable avec des détails décoratifs ou N . N ,
B g > Serrure a canon européen > Serrure a canon européen
des découpes sur mesure pour un rendu original L .. . .
et unique > Poignée aluminium > Poignée aluminium
> Gonds a multi réglages > Rail au sol a visser
> Sabot de sol > Butée d’ouverture a visser
> Traverse intermédiaire/basse > Platine de réception
renforcée > Guide a galets
. . > Traverse intermédiaire/basse
CARACTERISTIQUES Portillon renforcoe
-Uniquement en forme A: [
Passage Im - Im75
Portillon
Hauteur Im - 2m
Wi Passage 2m50 - 5Sm Passage de 2m50 a 5m
Hauteur Im - 2m
. Passage 3m - 6m )
Coulissant T g
Hauteur 1Im20 - 2m 5
I
Montants 95x65mm § g
Traverses 90x45mm
Pro'fﬂ.s Barreaux 80x20mm
Aluminium
Remplissage Lames | 100x20mm - 200x20mm En option: Lames a 45°, Lames Z perciennes,
Remplissage Lames 30x10mm récupérateur de pente
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TOLE DECOUPE LASER
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Rond plein Rond vide Carré plein Carré vide Rectangle Rectangle Baguette
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Matif DOG Motif D09 Motif D12

Motif D07 Motif D11V Motif D11P Motif DRVP
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